מבוא
הוצא את המכשיר בזהירות מן האריזה. הנח אותו על פינות הקלקר כדי למנוע נזק. שים לב! מחמם המגבות ארוז עם צידו העליון למטה כדי למנוע נזק למאוורר. הוצא מהאריזה את הוראות השימוש, השלט, התמיכה לשלט, הבטריות והתומכות להצמדת הרדיאטור לקיר. ודא כי המכשיר לא ניזוק במהלך ההעברה. אם היה נזק, אל תשתמש במכשיר. קרא את הוראות ההפעלה בעיון לפני התקנה ושימוש, ושמור לעת הצורך. במהלך ההתקנה דאג כי המכשיר אינו מחובר לחשמל. 
שים לב! אל תתקין את המכשיר כשהמפוח פונה כלפי מעלה.
נתונים
וולטג': 230V 50Hz

סוג: II
סוג הגנה: IP24
גודל וכוח
	סה"כ כולל

(W)
	כוח חימום

(W)
	כוח מאורר

(W)
	מודל עם חריצים
	מודל עם צינורות

	
	גודל

(גXר מ"מ)
	א (ג)

מ"מ
	ב (ר)

ממ
	גודל

(גXר מ"מ)
	א (ג)

מ"מ
	ב (ר)

מ"מ

	1500
	500
	1000
	550X1190
	410
	974
	550X855
	410
	608

	1700
	700
	1000
	550X1420
	410
	1205
	550X1265
	410
	974

	2000
	1000
	1000
	550X1730
	410
	1513
	550X1800
	410
	1469


קיבוע המכשיר על הקיר
חשוב! 
[image: image39.png]


הרדיאטור צריך להיקבע לקיר כך שהמחמם פונה אל הקיר כפי שמתואר בתרשים 5. אל תציב את הרדיאטור כך שמגבת תוכל להיכנס בין הקיר והמסנן.  זה יכול לחסום את  המסנן, לגרום להתחממות יתר ולהדלקת נורית ה-"FILTRE". 
במהלך ההתקנה, פעל לפי המרחקים הנתונים בתרשים 3 ו-4. 
לעולם אל תתקין:
· בתוך אזור V1 הנתון בתרשים 2 (תרשים 5)
· בתוך אזור V2 אם הפאנל נגיש למי שנמצא במקלחת או באמבטיה (תרשים 2). 
בנוסף, המכשיר חייב להיות מותקן כך ש:

· [image: image40.emf]הוא אינו נמצא על יד שקע
· הצנורות או הכבלים אינם ניזוקים

· הרדיאטור אינו על יד וילונות או חומרים דליקים

· המרחקים הינם לפי המרחקים המוצגים בתרשים 3 ו-4.

ערכת ההתקנה כוללת:
A - שתי תומכות עליונות – אורך 82 מ"מ

A - שתי תומכות תחתונות – אורך 53 מ"מ

[image: image41.emf]B - שתי זוויות עליונות – אורך 85 מ"מ

C - שני מרווחים פנימיים 

D - שני מרווחים חיצוניים

E - שתי כיפות לברגים

F - 4 ברגים – 35 מ"מ

F - 4 ברגים – 12 מ"מ

F - 4 ברגים – 60 מ"מ

G - 4 עוגנים

[image: image42.emf]H - אלמנטים של רדיאטור

הערה: הערכה כוללת גם שתי כיפות לבנות לברגים בחלק העליון של הרדיאטור (תרשים 1).
[image: image43.emf]
מערך התקנה

המערך נמצא בחלקה האחורי של האריזה והינה לפי מרחקי A ו-B בטבלא 1. פתח את הקופסא לחלוטין והשען אותה על הקיר כדי לקיים את המרחק המינימלי של 680 מ"מ בין הריצפה לחורים התחתונים. 
סמן את מיקום החורים על הקיר בעפרון מיוחד, קדח את החורים והכנס את ארבעת העוגנים (G). 
[image: image44.emf]בעזרת הברגים באורך 60 מ"מ (F), קבע את התומכות העליונות באורך 85 מ"מ (A) לקיר עם החורים כלפי מעלה, ואת התומכות התחתונות באורך 53 מ"מ (A) עם החור כלפי מטה (ראה תרשים 6). 
קבע את החלק העליון של מחמם המגבות, על ידי הכנסתו בין המרווח הפנימי (C) והחיצוני (D). וודא כי החלק הרחב של המרווח הפנימי (C) פונה אל החלק הפנימי של הרדיאטור, וכי הסימן "SX" על המרווח החיצוני (D) פונה החוצה. 
אז הברג את הזווית (B) אך אל תהדק לגמרי. הכנס את הזווית (B) בין התומכות (A) וקבע על ידי ברגים באורך 12 מ"מ (F). 
הדק את ברגי 35 מ"מ המקבעים את חלקו העליון של הרדיאטור לגמרי, וכסה במכסי הברגים המיועדים לכך (E). 
המכשיר מקובע עתה את הקיר. 
וודא כי המרחק המינימלי של 11 ס"מ מן הקיר קיים לאורך כל המכשיר. הכנס את כיפות הברגים הלבנות בחלקו העליון של הרדיאטור ולחץ קלות (תרשים 1). 
חיבור חשמל
· הקפד על צבעי החוטים כאשר אתה מחבר את המכשיר אל ספק הכוח 230V 50Hz. 

חום = פאזה

אפור = נייטרלי

שחור = חוט פיילוט-אסור לחבר לרשת החשמל
· יש לספק מפסק רב-פולארי כדי לאפשר ניתוק מלא של המכשיר מספק הכוח. המפסק חייב להיות בעל לפחות 3 מ"מ מרחק בין נקודות המגע. 
· מעגל החשמל חייב לכלול מכשיר הגנה רגיש לזרם של מקסימום 30 mA.

· החיבור חייב להיות ממוקם לפחות 25 ס"מ מהרצפה ולפעול על פי התרשים הבא:

[image: image45.emf][image: image46.emf][image: image1.emf]
· ודא שהזרם של השקע או הספק מספיק לערכי המכשיר.
שימוש ופעולה
מתג
כדי להפעיל את המכשיר, יש למקם את המתג בתחתית הפאנל במצב "I", (תרשים 1), נורית 19 (תרשים 9) תידלק. כדי לכבות לחלוטין, מקם את המתג במצב "O".

שימוש
המכשיר נשלט על ידי השלט הרחוק וצג LCD או על ידי שליטה ידנית בפאנל (תרשים 1).

שלט רחוק אינפרה-אדום
השלט הרחוק מתקשר עם המכשיר באמצעות קרניים אינפרה אדומות. 
לתקשורת יעילה, כוון את השלט למקלט שעל גבי המכשיר (תרשים 8). 
המרחק בין השלט והמקלט לא יעלה על 5 מטר.  תמיד השתמש בשלט בזהירות והקפד לשמור אותו בארון מיוחד. אל תפיל אותו ואל תחשוף אותו למקורות חום או קרני שמש ישירות. הימנע ממתזי מים או נוזלים אחרים. כדי להכניס או להוציא בטריות:

· הסר את המכסה בחלקו האחורי של השלט.

· הכנס שתי סוללות  1.5 V בצורה נכונה. החזר את המכסה למקומו.
כאשר מחליפים בטריות, יש להוציא את הבטריות מן השלט ולזרוק אותן בהתאם לדרישות הקיימות, מכיוון שהן מזיקות לסביבה.

קביעת תאריך ושעה מדויקים

לאחר הכנסת הבטריות, השעה תהבהב על המרקע. 
כדי לקבוע זמן מדויק, המשך כלהלן:

· לחץ על מקש ה-"+" או ה-"-" (14) עד שתגיע לזמן הנכון.

· החזק את הכפתור (14) להרצה מהירה.
· כאשר הגעת לזמן הנכון, אשר עם כפתור SET (8).
שימוש בשלט רחוק

הדלקה וכיבוי 

הפנה את השלט כלפי המקלט (תרשים 8). לחץ על כפתור [image: image2.emf] (1) כדי להדליק או לכבות את המעכשיר.

סימן החימום [image: image3.emf] יוצג ביחד עם הטמפרטורה. הנורית הירוקה 16 (תרשים 9) תידלק על השלט. הרדיאטור ידלק רק כאשר טמפרטורת החדר נמוכה מן הטמפרטורה הרשומה בצג. 

מייבש [image: image4.emf]
לחץ על כפתור [image: image5.emf] (2) כדי להדליק את מחמם המגבות (מצב מייבש). 
נורית 15 (תרשים 9) נדלקת על השלט. 

כאשר כפתור (2) נלחץ, ידלק הסימן [image: image6.emf] והמילים "30 דקות" יהבהבו על הצג למשך חמש שניות. 
במהלך זמן זה ניתן להשתמש בסמל "+" או "-" (14) כדי לשנות את זמן פעולת המייבש לאחד מהבאים: 30 דקות, שעה, שעה וחצי, שעתיים. כדי לכבות את המייבש, לחץ על כפתור [image: image7.emf] פעמיים. 
כדי לשנות את ההגדרות יש ללחוץ על כפתור [image: image8.emf] (2) ואז השתמש בכפתורי"+" או "-" (14) כמתואר לעיל.
 [image: image9.emf]
מפוח [image: image10.emf]
לחץ על כפתור [image: image11.emf] (3) כדי להדליק את מפוח האוויר החם. 
נורית 15 (תרשים 9) תידלק על הפאנל. 
כאשר כפתור (3) נלחץ, המכשיר יציג את סימן [image: image12.emf] והמילים "15 דקות" יהבהבו על המסך למשך חמש שניות. 
במהלך זמן זה ניתן להשתמש ב-"+" או "-" (14) כדי לשנות את זמן פעולת המפוח לאחד מהבאים: 15 דקות, 30 דקות, 45 דקות או שעה. 
כדי לכבות את המפוח, לחץ על כפתור [image: image13.emf] (3) פעמיים. 
כדי לשנות את ההגדרות יש ללחוץ על כפתור [image: image14.emf] (3) ואז להשתמש בכפתורי"+" ו"-" (14) כמתואר לעיל.

חשוב! לעולם על תכסה את מפוח האוויר החם במכשיר.


אופן פעולה
כפתור אופן פעולה (4) מאפשר לבחור שלושה מצבי פעולה שונים כמתואר בטבלא: 

[image: image15.emf]
מצב חימום [image: image16.emf]
מחמם המגבות מתחיל לעבוד כאשר טמפרטורת החדרנמוןכה מן הטמפרטורה המוגדרת. נורית [image: image17.emf] (16, תרשים 9) נדלקת. 
הטמפרטורה המוגדרת יכולה להשתנות על ידי שימוש בכפתורי "+" ו"-" בין 16-32 מעלות צלזיוס. 
מצב טיימר [image: image18.emf]
במצב זה הרדיאטור יכול להיות מתוכנת לשמור על טמפרטורת החדר במשך שתי תקופות זמן. כדי להגדיר את הזמן והטמפרטורה לנקודה הראשונה, המשך על פי ההוראות. לחץ על כפתור 1P (5). נורות ON ו-1P ידלקו, וזמן הדלקת הרדיאטור יהבהב על המסך. 
השתמש בכפתורי "+" ו"-" (14) כדי לקבוע את זמן הדלקת הרדיאטור, ואשר בעזרת כפתור SET (8).  
נורות OFF ו-1P ידלקו, וזמן כיבוי הרדיאטור יהבהב על המסך.
השתמש בכפתורי "+" ו"-" (14) כדי לקבוע את זמן כיבוי הרדיאטור, ואשר בעזרת כפתור SET (8).  
תוכנית 1P הושלמה. סמל 1P ישאר על הצג. 
הזמן יכול להיות מותאם בצעדים של 15 דקות. החזק את כפתור "+" או "-" להעברה מהירה. להשלמת  התוכנית יש להגדיר טמפרטורה לזמן המתוכנת. לחץ על כפתור[image: image19.emf]  (7) וטמפרטורת ברירת המחדל של 22 מעלות צלזיוס תהבהב. השתמש בכפתורי "+" ו-"-" כדי לקבוע את הטמפרטורה הרצויה לך ואשר עם כפתור SET (8). 
כדי לבטל את  התכנית לחץ על כפתור [image: image20.emf] (9). 
כדי לקבוע את הזמן לנקודה השניה, לחץ על כפתור 2P (6) וחזור על פי ההוראות ל-1P. 
מצב חימום + טיימר [image: image21.emf]
משלב בין שני המצבים המתוארים לעיל: 
בזמנים המתוכנתים, המכשיר משמר את הטמפרטורה הנתונה בתכנות 1P ו-2P. מחוץ לזמנים אילו, המכשיר ידלק אוטומטית כדי לשמור על הטמפרטורה הנתונה במצב חימום. כדי לבטל את ההגדרות על השלט ולהחיל את ההגדרות המקוריות, יש ללחוץ קלות על כפתור RESET (13) בעזרת חוד עיפרון.
טייס אוטומטי [image: image22.emf]
כפתור 10 מדליק או מכבה את פונקצית ה"טייס האוטומטי".
זוהי פונקציה אשר מפעילה מערכת מרכזית אוטומטית מתוכנתת אשר קובעת את מצב ההפעלה הטוב ביותר. 
המכשיר משלב מערכת טייס אוטומטי משוכללת עם שש פקודות. המשתמש יכול להגדיר את הטמפרטורה בעזרת כפתורי "+" ו"-" על השלט הרחוק. הטמפרטורה ההתחלתית היא 22 מעלות צלזיוס. 
הערה: אם אין אספקת כוח למערכת המרכזית או אם המערכת קרסה לרגע, המכשיר ימשיך לחמם עד שהוא מגיע לטמפרטורה המוגדרת על ידי השלט. כאשר הטייס פעיל, פונקצית המייבש והמפוח עדיין אפשרית מן השלט הרחוק.
הגנה מפני כפור [image: image23.emf]
כפתור (11) מדליק את ההגנה מכפור, וכל הפעולות האחרות מופסקות. 
נורית 18 (תרשים 9) נדלקת.  
הטמפרטורה של הגנה מפני כפור מקובעת על 7 מעלות צלזיוס ואינה ניתנת לשינוי. המכשיר ידלק אוטומטית כאשר טמפרטורת החדר נופלת מתחת ל-7 מעלות צלזיוס. 
לחץ עוד פעם על כפתור 11 כדי לכבות את פונקצית ההגנה.
מפוח אוטומטי [image: image24.emf]
כפתור זה מדליק ומכבה את פעולת המפוח האוטומטי.  
פונקציה זו פועלת רק במצב חימום. 
התמריץ האוטומטי מדליק את המכשיר ברגע שבו טמפרטורת החדר נמוכה ב-4 מעלות צלזיוס מן הטמפרטורה הקבועה בשלט הרחוק כדי לחמם את החדר מהר יותר.
היא נכבית כאשר הטמפרטורה מושגת או לאחר פעולה של שעה מקסימום. פעולה זו מודלקת בעזרת כפתור (12).
קבע [image: image25.emf]
כפתור זה (8) מאשר את הפעולות שנעשו על ידי כפתורי "+" ו"-".

בטל [image: image26.emf]
במהלך הגדרת זמנים וטמפרטורות כפתור [image: image27.emf] (9) מבטל את ההגדרה.

איתחול [image: image28.emf] 

לחץ על חור RESET בעזרת חוד עיפרון או עט כדי לבטל כל ערך בזכרון השלט ולחזור להגדרות המפעל. 
ראה להלן:
	טמפ. הגנה מכפור
	7ºC

	טמפ. טיימר
	22ºC

	טמפ. חימום
	19ºC

	טמפ. טייס אוטומטי
	22ºC

	זמן 1P ON
	06:30

	זמן 1P OFF
	08:30

	זמן 2P ON
	18:30

	זמן 2P OFF
	20:00 


פאנל בקרה
[image: image29.emf]
נוריות על גבי פאנל המכשיר
15 – נורית מחמם מגבות/ מפוח [image: image30.emf]: ירוק
16 – נורית טיימר/חימום [image: image31.emf] : ירוק

17 – נורית טייס אוטומטי [image: image32.emf]: ירוק

18 – נורית הגנה מפני כפור [image: image33.emf]: ירוק

19 – נורית מצב שינה [image: image34.emf]: אדום

כפתור ידני [image: image35.emf]
הכפתור הידני (20) על פאנל הבקרה של המכשיר מאפשר לבחור בפעולות עיקריות ללא שלט רחוק. כאשר הכפתור מופעל, פעולות אילו נבחרות על פי סדר: חימום – טייס אוטומטי – הגנה מפני כפור – מצב שינה והנורות המתאימות נדלקות. כאשר הפקודות ניתנות דרך הכפתור הידני, ההגדרות  הן על פי הגדרות המפעל:
	חימום
	19 מעלות צלזיוס

	טייס אוטומטי
	22 מעלות צלזיוס

	הגנה מפני כפור
	7 מעלות צלזיוס


כפתור מחזור [image: image36.emf] (21)
מתחיל מחזור יבוש מגבת או סדינים של 60 דקות אם השלט אינו בנמצא (אבוד, ללא בטריות וכו').
כפתור מפוח [image: image37.emf] (22)
מתחיל פעולת מפוח ל-15 דקות אם השלט אינו בנמצא (אבוד, ללא בטריות וכו')

אזעקות
ישנה במכשיר מערכת המזהה קלקולים אשר עלולים לגרום לשריפת המכשיר. הודעות האזהרה מוצגות על ידי נוריות.
	אזעקת קלקול חיישן
	כל הנוריות מהבהבות לסירוגין

	אזעקת חסר כוח
	נורית טיימר/חימום מהבהבת

	אזעקת הגנה מפני כפור
	נורית ההגנה מפני כפור מהבהבת


התחלה וכיבוי
לאחר הפסקת חשמל או נפילת מתג, המכשיר יתחיל לפעול על פי אותן ההגדרות כמו קודם. 
עם זאת, כל תכניות הטיימר יבוטלו, בין אם במצב טיימר או במצב חימום/טיימר. כל תכניות המשתמש יחודשו לאחר שהפקודה הראשונה תשודר אל המכשיר מן השלט.

שימור וניקוי מסננים
לפני כל ניקוי מסננים או פעולה אחרת, כבה את המכשיר על ידי לחיצה על כפתור (1) בשלט והמתג בתחתית פאנל הבקרה. 
נתק את המכשיר מספק הכוח הראשי. 
נקה את המכשיר בעזרת מטלית לחה בלבד, ואז נקה עם מטלית יבשה. 
למאוורר ישנו מסנן אבק, אשר מושך אליו את האוויר מן החדר ושומר בפנים את הלכלוכים. 

כדי לנקות את המסנן, הוצא את המסנן מן הצד.
אם אתה מבחין בהתנגדות כאשר אתה מושך את המסנן, משוך בחוזקה, והוצא לחלוטין. 
השתמש בשואב אבק כדי לנקות את המסנן. 
אם הוא מלוכלך מאוד, הכנס למים פושרים ושטוף מספר פעמים.  המים לעולם לא יהיו חמים יותר מ-40 מעלות צלזיוס. לאחר השטיפה השאר את המסנן להתייבש לחלוטין. החזר אותו למכשיר. 
יש לנקות את המסנן לפחות פעם בחודש. 

חשוב! אין לחסום את זרימת האוויר או את היציאה. 
זה יכול לגרום לחימום יתר של המכשיר.

אם המסנן מאוד מלוכלך ו הרשתות חסומות כמעט לחלוטין, החיישן יכול לכבות את המכשיר לגמרי. תידלק נורית [image: image38.emf] (תרשים 9). 
כדי להחזיר את המכשיר לפעולה, נקה היטב את המסנן או הרחק מכשולים מן הרשתות. 
כבה את המכשיר על ידי הפנית המתג בתחתית פאנל הבקרה ל"O". 
המתן לפחות חמש דקות עד לקירור חיישן הבטיחות, והדלק את המכשיר כמתואר לעיל. 

סיבות לקלקולים אפשריים
המכשיר אינו מתחמם:
· וודא כי המתג במצב 1 וכי יש זרימת חשמל

· בדוק את טמפרטורת החדר ואת הטמפרטורה המתוכנתת
המכשיר מתחמם כל הזמן:

· וודא כי הרדיאטור אינו על יד פתח כניסת אוויר

· וודא כי הטמפרטורה המתוכנתת לא שונתה
המאוורר נחסם:
· וודא כי טמפרטורת החדר אינה עולה על 32 מעלות צלזיוס. במקרה כזה המכשיר יכבה אוטומטית.

השלט אינו עובד:

· וודא שהבטריות לא נגמרו. החלף בעת הצורך

הוראות בטיחות חשובות
· השתמש במכשיר רק כפי שתואר בעלון שימוש זה. כמו עם כל מכשיר חשמלי, גם אם הוראות אלו מנסות לכסות כל מצב, יש להפעיל את כוח השיפוט והזהירות בעת ההתקנה והשימוש.

· מכשיר זה נועד לחמם חדר ומגבות, אין להשתמש בו לצרכים אחרים.
· שינוי מאפייני המכשיר בכל דרך הוא מסוכן. 
· המכשיר חייב להיות מותקן בכפוף לדרישות לאומיות להתקנת מכשירים חשמליים.
· יש להרחיק ילדים משימוש במכשיר.
· לעולם אל תרשה לאנשים בעלי מוגבלויות נפשיות, פיזיות או חושיות, או ללא נסיון או ידע, להשתמש במכשיר, אלא אם  בפיקוח או הנחיית אדם האחראי לבטחונם. אל  תרשו לילדים לשחק במכשיר.
· הרחיקו חומרים דליקים או תרסיסים לפחות 50 ס"מ מן המכשיר.
· לפני נקיון או פעולות אחרות תמיד נתקו את המכשיר מן החשמל.
· החומרים המשמשים לאריזה יכולים להיות ממוחזרים. אנו ממליצים, אם כן, לזרוק אותם באתרים מיוחדים המתאימים לכך.
· בסוף חייו, הביאו את המכשיר למרכז איסוף המיועד לכך.
· אם כבל החשמל ניזוק, יש להחליפו על ידי אדם המאושר לכך, או להתקשר עם הספק המקומי שלך.
· התקן את המכשיר מחוץ לאזור הבטיחות V2 המודגם בתרשים 2.
· אל תשתמש במכשיר אם פאנל הבקרה ניזוק.
· אם הנוריות אדומות זהו סימן לתקלה, צור קשר עם הספק המקומי שלך.
· המכשיר מלא בכמויות מדויקות של מים וגליקול. כל תיקון הדורש פתיחת המכשיר חייב להתבצע על ידי אדם מוסמך.
· במקרה של בעיות טכניות, צור קשר מיידית עם הספק המקומי שלך או המתקין.
· לעולם אל תכניס את הכבל או התקע במים או נוזל אחר.
· לשם בטיחות ילדים יש להתקין את המכשיר כך שהמחמם יהיה לפחות 600 מ"מ מעל הריצפה.
· אל תטפס על המכשיר.

תרשים 5
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חוט חשמל 





חוט חשמל 





חוט פיילוט





חיבור חשמלי לרדיאטור עם יחידת בקרה





חיבור חשמלי לרדיאטור ללא יחידת בקרה





מקסימום 5 מ' 
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חימום + טיימר 





טיימר 





חימום 
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