
הכנת נקודת חשמל
 יש להכין שקע לפי תקן החשמל.

המיקום מאחורי המתקן, פרט למקום המסומן,
שם נמצאת מערכת הפיקוד. יש להתייעץ עם 

חשמלאי. שקע רגיל, לא שקע כח.

מתלה המגבות - ניתן למקם בכל מקום לאורך 
המתקן, וכן לרכוש מתלים נוספים.

ניתן לשנות מיקום מתלים לאחר ההתקנה.

 וו תלייה - לתליית מגבת או חלוק רחצה. 
התקנה פשוטה, בחלקו העליון של המייבש.

איַיבּיִם זכְוכּיִת

 באיזור זה
 לא למקם

נקודת חשמל

15 ס״מ

 35 
ס״מ

 30 
ס״מ

התקנה
MOSHEZIV.COM הליך ההתקנה נמצא באתר 
 ניתן לקבל התקנה בתשלום ממתקין מורשה 

 מרחק מייבש מהקיר 4 ס״ממטעם היבואן 03-5581027
)כולל מתלים 11 ס״מ(

המתלים בולטים מצידי 
המייבש 1 ס״מ מכל צד.

לחצני הפעלה במגע

כבוי
דרגה 1
דרגה 2
דרגה 3
טורבו- שעתיים חום מקסימלי ואז חזרה למצב הקודם
אתחול*

* במצב שבו המייבש אינו פועל לאחר ההתקנה, יש 
ללחוץ כ-20 שניות על כפתור האתחול

4 ס״מ

11 ס״מ



צריכים עזרה?

03-5581027

צעדים להתקנת מייבש זכוכית

חבר את הגלילים המוליכים )4( לגב 
המייבש

קבע את המתלים על המייבש, במקום 
שתבחר

חבר לחשמל. הכנס את הגלילים 
המוליכים לאלו שקבעת בקיר.

456

הפעל, להנאה מושלמתחזק את הבורג לאבטחת קיבוע המייבש

8 7

חבר את 4 התופסנים לקירקדח את החוריםהנח את השבלונה במקום המיועד

123


